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Opis produktu

Wiatrowka Walther Lever Action Steel

Finish 4,5 mm CO2

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Cechy dodatkowe
Materiat zamka

Typ Srutu

Typ zasilania

Typ zabezpieczenia
Wymagane zezwolenie?

Typ spustu

Kaliber [mm]
Okres gwarancyjny
Materiat obudowy
Producent

Marka

Wykonczenie kolby/osady

Tryb strzelania

2 129,00 zt

125-051

460.00.43
4000844451194
metal

diabolo

Cc0o2

bezpiecznik nastawny
nie

SA (single action - pojedynczego
dziatania)

4,5 mm

24 miesiace

drewno bukowe
Walther/Umarex, Niemcy
Walther

drewno

Single (tryb jednostrzatowy)

Walther Lever Action Steel Finish 4,5 mm to karabinek pneumatyczny w westernowym stylu, wzorowany na legendarnym

Winchesterze M1866.

Kto z nas kiedys nie marzyt, zeby zosta¢ kowbojem? Dzieki Walther Lever Action Steel Finish 4,5 mm mozemy przez chwile
poczuc sie jak filmowy bohater westernu i cieszy¢, ze strzelania z repliki broni, ktéra zmienita historie Dzikiego Zachodu.

Wiatréwka Walther Lever Action Steel Finish 4,5 mm doskonale tgczy nowoczesng technologie z historycznym klimatem
karabinu Winchestera przetadowywanego za pomocg dzwigni.

Wiatréwka rodem z Dzikiego Zachodu

Walther Lever Action podobnie jak prawdziwy Winchester wykonano w wiekszos$ci z metalu, z ktédrego powstaty lufa,
magazynek, komora zamkowa, dzwignia przetadowania, mechanizm spustowy oraz przyrzady celownicze.

Kolbe oraz toze wykonano z olejowanego drewna bukowego. Klasyczny charakter karabinka doskonale podkresla wykonczenie
komory zamka przypominajgce szczotkowang stal.

Mechanizm zasilania High Power
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Walther Lever Action zasilany jest sprezonym dwutlenkiem wegla pochodzgacym z kapsuty CO2 o pojemnosci 88 g. Nabdj CO,
montowany jest w kolbie. Montaz kapsuty utatwiajg specjalne kleszcze oraz wkretak stuzgcy do demontazu stopki.

Wystrzelony $rut osigga wysoka predkos$¢ poczatkowa siegajaca ok. 175 m/s, co pozwala na celne strzelanie na dystansie do
30 m.

Warto podkresli¢, ze w karabinku zaimplementowano udoskonalony mechanizm pneumatyczny HIGH POWER, ktéry
odpowiada za imponujgcg wydajnos¢ (nawet 450 strzatéow z kapsuty) oraz wspaniatg powtarzalnos¢ strzatéw.

Btyskawiczne przetadowanie

Karabinek ma realistyczny system przetadowania, efektownie nasladujacy mechanizm prawdziwego Winchestera. Podczas
ruchu dzwigni do przodu, nastepuje obrét magazynka z jednoczesnym cofnieciem zamka i napieciem kurka.

Wiatréwka wykorzystuje magazynek rotacyjny o pojemnosci 8 srutéw diabolo. Zastosowanie klasycznego $rutu otowianego
oraz zasilania CO2 pozwolito na stworzenie niezwykle celnego i szybkostrzelnego karabinka, ktéry sprawdzi sie zaréwno do
rekreacyjnego, jak i tarczowego strzelania.

Mechaniczne przyrzady celownicze
W karabinku zastosowano epokowe przyrzady celownicze w postaci regulowanej szczerbiny oraz statej muszki tunelowe;j.
Bezpiecznik

Mechanizm spustowy karabinka mozna zablokowa¢ za pomoca bezpiecznika przetykowego wygodnie umiejscowionego w
zasiegu kciuka (z boku komory zamkowej).
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